
 
 

 
 

 

 

 

 

Description :

   
    Catégorie 6 , UTP Câble
    Longeur de Câble: 305 mètres
    Matériel: PVC
    Capacité mutuelle : 5,6 nF / 100 m nominal
    Vitesse nominale de propagation: 69%
    Déséquilibre de capacité: 330pF / 100m
    Diamètre du conducteur: 0,520 mm nominal
    Diamètre du câble: 5,7 mm
    Couleur: Gris 

 
 Application :

REF.CC00205

Câble UTP CAT6 

Cette construction, fabriquée selon les exigences des normes IEC 61156-5, représente un composant
de choix pour les applications Classe EA, telles que : Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet …

 
les applications VDI selon les normes ISO/IEC 11801, EN 50173 et TIA/EIA 568.

Bobine de Câble Réseau LINK TECH

Les câbles à paires symétriques UTP de Catégorie 6 composent l’offre d’entrée de gamme de LINK TECH.

Les câbles UTP Cat 6 de LINK TECH sont idéaux pour les applications VDI jusqu’à 250MHz.
Les câbles LINK TECH Cat.6 , associés avec une connectique de même performances,sont idéaux pour
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Informations concernant les reférences produits

Câble UTP CAT6 Certifié

Caractéristique et Spéci�cation

Référence du produit

CC00201

CC00200 Câble UTP CAT6 Certifié, 305m, Gris - GIGANET

CC00202

Description

Câble FTP CAT6 Certifié, 305m, Gris - GIGANET

Câble UTP CAT6A Certifié, 305m, Gris - GIGANET

CC00203

CC00204

Câble FTP CAT6A Certifié, 305m, Gris - GIGANET

Câble UTP CAT6, 305m, Gris - GIGANET

CC00205 Câble UTP CAT6, 305m, Gris - GIGANET

CC00206 Câble UTP CAT6 LSZH, 305m, Gris - DC2FIBER 

Br and         : LINK TECH




